                                                         INLEIDING
Het is ons een genoegen dat U, boven de veelheid van allerlei instrumenten die op de huidige markt beschikbaar zijn, Uw keus hebt laten vallen op dit fraaie instrument.

Wij zijn ervan overtuigd, dat Uw nieuwe CONTENT orgel U voor een groot aantal jaren muzikale voldoening zal schenken.

Uw CONTENT D 2600 is een volledig digitaal orgel.

De toonopwekking en de sturing van alle informatiegegevens in Uw Content orgel wordt digitaal verwerkt. Doch ook in de digitale techniek staat de tijd niet stil.

Een vooruitstrevende fabrikant is daarom voortdurend werkzaam aan verbetering van zijn instrumenten. Met behoud van het goede wat Content reeds te bieden had, zijn de technici van Content er in geslaagd om de klankkwaliteit van de Content orgels op een nog hoger plan te brengen. Daarvoor is nu de RASS (Regenerated Analysed Sampling System) technologie ontwikkeld. Deze techniek maakt gebruik van ASIC's (Application Specific Integrated Circuits).

Dat zijn complexe, speciaal door Elpro ontwikkelde geïntegreerde schakelingen.

Het klankkarakter van de individuele registers wordt verkregen door middel van "Sampling" 

Dat betekent, dat in verschillende kerken digitale opnamen worden gemaakt van bepaalde registers van mooie pijporgels.

Deze klank "voorbeelden" worden daarna geanalyseerd en met speciale computer programmatuur waar nodig gecorrigeerd.

Op die manier komt men tot een zo realistisch mogelijke weergave van het originele pijporgel-register, waarbij iedere stem afzonderlijk zijn karakteristieke eigenschappen blijft behouden en ook het volle werk stralend blijft klinken.

De op deze wijze verkregen informatie wordt opgeslagen in het computergeheugen van het orgel.

Door de introductie van de nieuwe RASS technologie is de kwaliteit van de digitaal opgeslagen en bewerkte klanken nu vergelijkbaar met de kwaliteit van een compact disk.

Het weergave systeem van de Content orgels, dat bestaat uit meerdere versterkers en luidsprekers, geeft in combinatie met een digitale nagalm, een rijke en volle klank. 

De luidsprekers voor het Mini Akoestiek Systeem zijn achter de lessenaar ingebouwd.

Mede hierdoor is een zeer breed klankbeeld ontstaan.

Het door Content ontwikkelde Multi Chorus Generator Systeem voorkomt sterielheid in de orgelklank en geeft een levendig karakter aan Uw orgelspel.

Voor een optimaal gebruik verzoeken wij U deze handleiding zorgvuldig door te lezen, zodat U de vele mogelijkheden die het orgel U te bieden heeft, leert kennen. 

LEES EERST DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP PAGINA 2

Bewaar deze handleiding bij Uw orgel voor latere referentie.

Mocht U nog verdere vragen hebben, dan adviseren wij U contact op te nemen met Uw CONTENT orgel dealer.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende informatie wordt gegeven voor een veilig gebruik van Uw instrument.

Lees aandachtig alle aanwijzingen in deze handleiding voor een goed en correct gebruik. 

WAARSCHUWING: 
Zoals met alle elektrische en elektronische apparaten, dient U kortsluiting, brand en/of elektrocutie te voorkomen.

Gebruik het orgel niet bij water of in een vochtige omgeving.

Let erop dat niets op of in het orgel kan vallen en dat er geen vloeistoffen in het orgel komen.

Zou er toch op enigerlei wijze een vloeistof in het orgel komen, dan het instrument onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos nemen.

Er is vanzelfsprekend geen enkel bezwaar dat kinderen het orgel bespelen, doch speciaal met jongere kinderen verzoeken wij toch extra attent te zijn, teneinde enig risico uit te sluiten. 

Installeer het orgel op een stabiele ondergrond.

Het instrument dient zodanig geïnstalleerd te worden, dat een goede ventilatie mogelijk blijft. Voorkom een plaats in de directe zon of bij een verwarmingsradiator o.i.d. 

Dit instrument kan eventueel een zeer sterk volume opwekken.

Speel niet steeds met maximaal volume of op een volume dat onplezierig is, om schade aan Uw gehoor te vermijden.

Dit instrument mag uitsluitend worden aangesloten op een netspanning zoals wordt aangegeven op het serienummerlabel.

Het netsnoer dient uit de wandcontactdoos te worden genomen als het instrument voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Ook bij onweer wordt U verzocht de netstekker uit de wandcontactdoos te nemen.

Bij blikseminslag kan echter, ook indien de stekker uit de wandcontactdoos zou zijn genomen, evengoed schade ontstaan aan het binnenwerk van een elektrisch instrument.
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HET ORGEL, ALGEMENE WETENSWAARDIGHEDEN
De Griekse en Romeinse oudheid kende reeds het waterorgel, het z.g. Hydraulis. 

Het is waarschijnlijk, dat het pijporgel zich in de vroegere middeleeuwen heeft ontwikkeld uit het waterorgel. Orgels waren ook vroeger een gewaardeerd geschenk.

De keizers uit Constantinopel brachten voor de Karolingen orgels mee. (In 757 door Constantijn V aan Pippijn de Korte)

Sedert de 12e eeuw werd het orgel algemeen in de kerken aanvaard, toen men de nuttigheid ervan ervaarde bij het aangeven van de toonhoogte.

Het pijporgel is een instrument dat tot de groep van de aërofonen (blaasinstrumenten) kan worden beschouwd.

Eigenlijk gaat het hier om een verzameling blaasinstrumenten, waarvan voor elk register en elke afzonderlijke toets een blaasinstrument (orgelpijp) ter beschikking staat. 

Een toon ontstaat in de pijp, door het in trilling brengen van de luchtkolom in de betreffende pijp.

De pijpen worden afzonderlijk en indirect bespeeld door de handen (manualen of klavieren) en voeten (pedaal). De luchtdruk, opgewekt door een luchtpomp, wordt in een z.g. blaasbalg verzameld en onder druk gehouden. 

In vroeger tijden werd de windvoorziening verzorgd door de z.g. orgeltrappers, doch thans door een elektromotor. Het geheel van windvoorziening heet ook wel windwerk.

Voor iedere toon of klankkleur worden één of meer pijpen gebruikt. 

De klankmogelijkheden van een orgel kunnen zeer uitgebreid zijn, maar is in alle gevallen toch afhankelijk van het aantal pijpen.

Een groep pijpen, die dezelfde klankkleur voortbrengt, noemt men een stem, spel of register.

Elke toets van het orgel staat op zijn minst met één pijp van één bepaald register in verbinding.

De hoogte van de toon wordt bepaald door de lengte van een pijp of corpus. 

De lengte van de pijp (de toonhoogte) wordt uitgedrukt in voet. Deze engelse lengtemaat meet ongeveer 328 mm.

Een register van 8' (acht voet) is dan een reeks orgelpijpen waarvan de laagste C een corpuslengte heeft van 8' (2.40 m)

Deze toon komt overeen met de laagste C van een piano.

Een 4 voets register klinkt een octaaf hoger dan de 8'; een 16' een octaaf lager.

In het algemeen gaat men niet lager dan 32' of hoger dan 1', afgezien van de mixturen. 

De orgels worden gebouwd in een houten kast, waarvan alleen de voorzijde open en voorzien is van pijpen.

De kast dient er voornamelijk voor om als klankkast te dienen en om de klank van het orgel een bepaalde richting te geven, vergelijkbaar met één van de functies van luidsprekers, zodat het geluid in de ruimte gestuwd wordt.

Afgezien van de versieringen is de kast steeds een functioneel meubel, die dan een indicatie geeft van de opbouw van het orgel. 

Er zijn verschillende typen orgels:

a. portatief, een draagbaar instrument voor optochten, processies en feesten, nu eigenlijk het                 keyboard

b. regaal, een tafelorgeltje met uitsluitend tongwerken

c. positief, een klein éénmanualig orgel, de eigenlijke voorloper van het grotere orgel

Het behoeft geen betoog, dat de grotere pijporgels niet gemakkelijk geplaatst kunnen worden in de huiskamer. 

Door de komst van de elektronica is het mogelijk geworden orgels met een hoge kwaliteit in een veel kleiner meubel te bouwen, zodat ook thuis kan worden genoten van de koning der instrumenten.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
LET OP: Uw orgel mag nimmer op een spanningsregelaar of een dimmer aangesloten worden.

               De elektronische schakelingen in Uw waardevolle instrument kunnen hierdoor ernstig                       beschadigd worden.

       
 Sluit Uw Content orgel uitsluitend aan op een netspanning zoals aangegeven op het 
 typeplaatje. 

       
 Het verdient tevens aanbeveling om bij onweer de netstekker uit de wandcontactdoos 
 te verwijderen.
Voor een correcte installatie van Uw Content orgel met volpedaal gaat U als volgt te werk:

1. 
Zet het orgel op de daartoe bestemde plaats en steek de stekker in de wandcontactdoos.

 
Schakel het orgel nog niet aan.

2. 
Leg het pedaal op ongeveer 10 cm voor het orgel, zodat U nog met Uw handen tussen het 
pedaal en de onderkant van het orgel door kunt komen, om de verbinding tussen pedaal en          
orgel te bewerkstelligen.

3. 
Sluit de flatcable (platte kabel) van het orgel aan op het pedaal. 

   
Gebruik geen geweld om de verbinding tot stand te brengen.  

           De connector moet gemakkelijk passen en kan maar op één manier aangesloten worden.

4. 
In het geval dat de vloer ongelijk is kan het zijn, dat het pedaal niet gemakkelijk onder het 
meubel van het orgel  schuift. 

   
Het is daarom van groot belang dat Uw orgel stevig en waterpas staat. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan dient U maatregelen te nemen waardoor het orgel vlak op de vloer komt te 
staan. 

   
Dit is vooral van belang bij instrumenten met een  inschuifbaar pedaal.

5. 
Schuif het pedaal onder het orgel tot het pedaal in de daarvoor bestemde uitsparingen rust.

6. 
Plaats de orgelbank over het pedaal.

LET OP: Het pedaal van bepaalde modellen is inschuifbaar zodat U indien nodig, wat extra 

     ruimte kunt besparen als U niet speelt.

        
     Concaaf en radiaal-concaaf pedalen zijn echter niet inschuifbaar.

De pedaalcontacten van alle CONTENT orgels met vol pedaal zijn uitgevoerd als magneet-schakelaars (reedcontact), die in het pedaal zelf zijn ingebouwd.

Verschuiven van het pedaal heeft dus geen invloed op de bespeelbaarheid.
NETSCHAKELAAR
Na het inschakelen van de netschakelaar, zal het lampje in de netschakelaar en het lampje van de HR (=Handregisters) presetschakelaar aangaan. Het orgel is na enkele seconden speelklaar. 

ALGEMENE VOLUME REGELING
Aan de linkerkant, onder de speeltafel, vindt U een draaiknop waarmede U het Totaal Volume van Uw instrument kunt regelen, al naar gelang de akoestische omstandigheden of de ruimte waarin U speelt. 

ZWELPEDALEN
De Zwelpedalen regelen het volume van het orgel, tot een maximum zoals is ingesteld met de Totaal Volume regelaar onder de speeltafel. Maximum vermogen is dan ook alleen beschikbaar als voornoemde volumeregelaar geheel open staat en de Zwelpedalen geheel zijn ingedrukt.

De Content D 2600 beschikt over twee onafhankelijke Zwelpedalen. Het rechterzwelpedaal regelt het volume van het bovenklavier. Het linkerzwelpedaal regelt het volume van het onderklavier.

Door Uw rechtervoet middenop, halverwege beide zwelpedalen te plaatsen, bedient U het volume van het boven- en onderklavier gelijktijdig. Het pedaal heeft een eigen volumeregeling, onafhankelijk van de zwelpedalen.

LET OP: 
Bij omkering van de klavieren, blijven de zwelpedalen gerelateerd aan de bijbehorende 

registers van Hoofdwerk, resp. Zwelwerk.

HET REGISTREREN
Een van de wezenlijke voorwaarden voor het orgelspel is de juiste en muzikaal verantwoorde instelling van de registers, hetgeen registreren genoemd wordt. 

De klankkleuren op Uw orgel kiest U met behulp van registerschakelaars.

Zodra een register wordt ingeschakeld, gaat het lampje achter de naam op het label aan. 

De registerlabels blijven altijd in hun ruststand, dus in de middenpositie staan.

Door op de onderzijde van het label te drukken wordt een register ingeschakeld. 

Uitschakelen van een bepaald register geschiedt door op de bovenkant van het label te drukken. 

U kunt de registratie zien veranderen als U gebruik maakt van Presets, en eveneens als U het Content Orgel via de Sequencer (Optie) of via MIDI afspeelt. 

(Zie hiervoor de respectievelijke hoofdstukken in deze handleiding.) 

De verdere instellingen waaronder volumes en speelhulpen zoals transponeren e.d., kunnen met de overige draaiknoppen en schakelaars ingesteld worden. 

MANUAL II REGISTERS (Zwelwerk)
Manual II betreft het bovenklavier en heet ook wel ZWELWERK. De eerste groep registers gerekend vanaf de rechterkant van het registerpaneel worden gebruikt voor het bovenklavier, zoals ook aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: MANUAL II. Voor het bovenklavier zijn er 15 sprekende stemmen waarvan 4 tongwerken, en een Tremulant. Maak een keuze uit de registers naar Uw eigen voorkeur.

MANUAL I REGISTERS (Hoofdwerk)
Manual I is het onderklavier en heet ook wel HOOFDWERK.

De middelste groep registers van het registerpaneel worden gebruikt voor het onderklavier, zoals ook aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: MANUAL I.

Voor het onderklavier zijn er 14 sprekende stemmen, waarvan 3 tongwerken, een Tremulant en een Koppel II/I, d.w.z. dat de registers van het bovenklavier doorgekoppeld kunnen worden naar het onderklavier (Zwelwerk naar Hoofdwerk)  Maak een keuze uit de registers naar Uw eigen voorkeur.

PEDAAL REGISTERS
De linker groep registers op het registerpaneel worden gebruikt voor het pedaal, zoals ook aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: PEDAL

Voor het pedaal zijn er 11 sprekende stemmen beschikbaar, waarvan 4 tongwerken.

Daarnaast treft U een Koppel van Manuaal I naar Pedaal aan (Hoofdwerk naar Pedaal) en een Koppel van Manuaal II naar Pedaal (Zwelwerk naar Pedaal) 

Om het pedaal te bespelen dient U tenminste één van de pedaalregisters te kiezen en moet de Monobas uitgeschakeld zijn.

Maak een zodanige keuze uit de registers voor het pedaal, die ook passend is bij de registratie van de klavieren.

MONOBAS
Met behulp van het Monobas register kunnen de pedaaltonen ook op het Hoofdwerk gespeeld kunnen worden.

Het gaat hier dus eigenlijk om een koppel van het Pedaal naar het Hoofdwerk.

De Monobas laat de laagst gespeelde toets van een akkoord als pedaaltoon meeklinken en is uit de aard der zaak monofoon.

Stel, U speelt het C-E-G akkoord. Daarbij klinkt de C als pedaaltoon mee.

Stel, U speelt vervolgens het B-E-G akkoord. Dan klinkt de B als pedaaltoon mee.

Zou U echter het B-E-G akkoord ingedrukt houden, en de lage B vervolgens loslaten, dan valt de pedaaltoon weg totdat U opnieuw een laagste toets indrukt.

De prioriteit van de Monobas is dus steeds de laagst gespeelde toets.

Voor diegenen, die wat minder vlot pedaal kunnen spelen, kan de Monobas goede diensten bewijzen. Om het Pedaal ofwel de Monobas op het Hoofdwerk te bespelen, dient U tenminste één van de pedaalregisters in te schakelen, en vanzelfsprekend tevens de Monobas schakelaar.

Maak een zodanige keuze uit de registers voor het pedaal, die passend is bij de registratie van de klavieren. LET OP: Bij Manuaalomkering blijft de Monobas op het Hoofdwerk.

CANCEL C.T.
De afkorting C staat voor Couplers, het Engelse woord voor Koppels en de afkorting T staat voor Tremulant. Cancel betekent: uitschakelen.

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn, wanneer U van de Presets PP-T of van de Vrije Combinaties gebruik maakt, dat de Koppels en/of Tremulanten niet of juist wel in een Preset of Vrije Combinatie meegaan. Onafhankelijk of een Koppel en/of een der Tremulanten is in- of is uitgeschakeld, laat de Cancel C.T. de gekozen instelling bestaan als U een andere Preset of Vrije Combinatie kiest. Het inschakelen van Cancel C.T. laat de stand van de Tremulanten en van de Koppels dus voortduren, ondanks wijzigingen in de Presets.

Het Koppel of Tremulant register kan natuurlijk wel handmatig worden veranderd.

Uiteraard kan het CANCEL C.T. register niet meegeprogrammeerd worden in één der Presets of Vrije Combinaties.

TREMULANTEN

Voor de klavieren zijn er onafhankelijke registers beschikbaar om het Tremulant effect in te schakelen. De Tremulant geeft een extra karakter aan de gekozen registratie.

Voelt U zich vrij om naar eigen voorkeur en inzichten te gaan experimenteren met de Tremulant. 

Vooral bij uitkomende stemmen kan het Tremulant effect zeer goed tot zijn recht komen. 

Om het Tremulant te horen dient U op het bepaalde klavier waarop U speelt, tenminste één register in te schakelen, en vanzelfsprekend ook de Tremulant.

LET OP: 
Het Tremulant register werkt niet op het Pedaal.

LET OP: 
Onafhankelijk van een gegeven instelling van Cancel C.T. kunt U altijd handmatig de 

Tremulanten of de Koppels inschakelen.

PRESETS PP-T en HR (Fabrieksinstellingen)
Aan de voorkant van het orgel, juist voor de toetsen van het onderklavier, treft U een aantal witte, ronde druktoetsen aan.

De PP-T en HR schakelaars bieden U de mogelijkheid om snel van registratie te veranderen en om eigen registraties vast te leggen.

De lampjes (LED's - Light Emitting Diode's) boven de Presets (tussen de klavieren) geven aan welke Preset ingeschakeld is.

De fabrieksinstellingen zijn vastgelegd in Memory Bank 1.

Dat betekent dat de fabriekspresets alleen opgeroepen kunnen worden als de schakelaar MEM. BANK op de eerste stand (geheel naar links) staat.

Deze MEM. BANK schakelaar bevindt zich op het linker controle paneel naast de klavieren.

De afkorting van de aanduidingen op de Presetschakelaars is als volgt:

PP

- Pianissimo 
- Zeer zachte combinatie

P   

- Piano      
- Zachte combinatie

MF 

- Mezzoforte 
- Matige combinatie

F   

- Fort
- Luide  combinatie
FF 

- Fortissimo 
- Zeer luide combinatie

T   

- Tutti      
- Volle Werk 

HR

-           
- Hand registratie

Op het moment dat Uw CONTENT Orgel bij U afgeleverd wordt, is de fabrieksregistratie in de Presets beschikbaar, tenzij deze van tevoren reeds door de leverancier zijn gewijzigd. 

Zodra U echter de HR = Hand Registratie schakelaar indrukt, kunt U welk register dan ook kiezen. U dient dan dus zelf te registreren en deze instelling is direct beschikbaar. 

U kunt ten allen tijde registers toevoegen of weglaten, ook wanneer U gebruik maakt van de Presets.  

R.O. (Reeds Off-Tongwerken Uit)
Ter onderscheiding van de standaard orgelregisters, die in principe altijd een zwarte naamopdruk hebben, worden de Tongwerken (Reeds) altijd in het algemeen in rood aangegeven.

Door het indrukken van de R.O. (Reeds Off = Tongwerken Uit) schakelaar, worden de (rode) tongwerken uit ELKE op dat moment bestaande registratie weggenomen en blijven alleen de zwarte registers over.

LET OP: 
Mocht U vervolgens opnieuw een Preset indrukken, dan kunnen daarin wel weer 
opnieuw tongwerken voorkomen.

        
De R.O. schakelaar werkt dus uitsluitend in een op dat moment bestaande registratie.   

VRIJE COMBINATIES
Met behulp van de zes Vrije Combinaties 1-6, die zich direct rechts van de SET schakelaar bevinden, kunt U een zestal vrije registratiecombinaties in het geheugen van het orgel opslaan. Deze registraties zijn altijd weer oproepbaar, ook als het orgel uitgeschakeld wordt, of zelfs als de stekker al enige tijd uit de wandcontactdoos is geweest. 

MEMORY BANK 1-6
De Memory Bank schakelaar kan in zes standen ingesteld worden, waarbij echter stand 6

(geheel naar rechts) gebruikt wordt voor het Generaal Crescendo. D.w.z. dat gerekend van links naar rechts, gaand vanaf Preset 1 tot Preset T een steeds sterkere registratie wordt geboden:

A. van links naar rechts (1 naar T): Crescendo registratie.

B. van rechts naar links (T naar 1): Diminuendo registratie.

Bank 6 is eveneens te gebruiken om eigen registraties vast te leggen. 

Na een Reset staat in Bank 6 opnieuw de Generaal Crescendo registratie ter beschikking.

(Voor een RESET zie het Hoofdstuk RESET in deze handleiding)

In elke afzonderlijke BANK kunt U vervolgens één keer de zes Presets PP-T, en één keer de zes Vrije Combinaties 1-6 vastleggen. Op die wijze kunt U dus per Bank 12 Presets programmeren. Aangezien er 6 verschillende Banken beschikbaar zijn, kunt U dus in totaal 72 (6 x 12) Presets opslaan, overigens zonder dat ooit de fabrieksregistraties verdwijnen. 

De fabrieksinstelling is altijd weer op te roepen. 

Hierover volgt later meer in het hoofdstuk RESET.

LET OP: 
Memory Bank 6 is een z.g. Generaal Crescendo.

            
Alle Presets, gerekend vanaf en inclusief deVrije Combinaties 1-6 en Presets

            
PP-T lopen dan in sterkte op.

            
Vrije Combinatie 1 is dan de zachtste Preset opbouwend naar het Volle Werk in

            
Preset T. 

LET OP: 
De Memory Lock Key, de sleutelschakelaar aan de rechterkant van de speeltafel,

            
dient voor het feitelijk kunnen vastleggen van eigen registraties of instellingen in              
het computergeheugen van het orgel.
SET
De SET schakelaar aan de linkerzijde op de voorlijst van het onderklavier wordt gebruikt om feitelijk een registratie in de Presets en/of Vrije Combinaties vast te leggen.

LET OP: 
SET WERKT UITSLUITEND SAMEN MET DE MEMORY LOCK KEY.

            
ZONDER DE MEMORY LOCK KEY HEEFT SET GEEN FUNCTIE

CANCEL
Aan de rechterkant voor het onderklavier treft U nog een schakelaar genaamd "CANCEL" aan.

Na het indrukken van deze schakelaar, worden alle registers uitgezet en gaan alle lampjes in de registerlabels uit, zodat U van voren af aan een nieuwe registratie kunt opbouwen.

Cancel geeft eveneens een MIDI ALL NOTES OFF signaal.

Dit kan handig zijn, mocht in een Midi Set Up een hanger ontstaan. 

(Een hanger is een continu doorklinkende toon van het orgel of van een ander Midi instrument, dat op het orgel is aangesloten). 

PROGRAMMEREN VAN PRESETS EN VRIJE COMBINATIES
Uw eigen voorkeurregistraties kunt U vastleggen in het geheugen van het orgel. 

Een favoriete registratie behoeft U niet steeds opnieuw in te stellen, want deze is dan door een enkele druk op een knop op te roepen.

Voor het vastleggen van Uw eigen registraties gaan we als volgt te werk:

1. 
Draai de Memory Lock sleutel naar rechts (Horizontaal)

   
Deze sleutel verhindert, dat anderen Uw registratie(s) kunnen wijzigen.

2. 
Kies een bepaalde instelling van de Memory Bank 1-6.

3. 
Maak de registratie, die U wenst vast te leggen.

   
Probeer de registratie even uit of deze werkelijk naar Uw  zin is.  

4. 
Druk de SET schakelaar in en houdt deze ingedrukt.

5. 
Leg Uw registratie vast door een Preset of één van de zes Vrije Combinaties 1-6 in te 
drukken. 

6. 
Beide schakelaars loslaten.

7. 
Draai de Memory Lock sleutel naar links (Verticaal). Verwijder de sleutel uit het slot en 
bewaar de sleutel op een veilige plaats voor later gebruik. 

* TIP:  
Maak eventueel een notitie in welke stand van de MEM. Bank en onder welke 

          
Preset schakelaar U een bepaalde registratie vastlegt.

Op elk willekeurig moment kunt U de eigen instellingen weer wijzigen. Voor het vastleggen hoeft er niet eerst "gewist" te worden, wanneer U een registratie wilt wegschrijven.

Niemand kan echter de registraties in de Presets of Vrije Combinaties wijzigen, zonder de beschikking over de sleutel.

LET OP: 
De fabrieksregistraties PP-T zijn uitsluitend in Bank 1 opgeslagen.

            
(Bankschakelaar geheel naar links). 

            
Banken 2,3,4,5 en 6 zijn altijd vrij ter beschikking.

            
Bank 6 is echter gereserveerd voor Generaal Crescendo.

LET OP: 
Onthoud altijd de correcte MEMORY BANK stand wanneer U een van de eigen 

registraties weer wenst op te roepen.

LET OP: 
Onafhankelijk van eigen- of fabrieksinstellingen is  het steeds mogelijk om handmatig 

wijzigingen in een desbetreffende registratie aan te brengen.

LET OP: 
Het is dus uitsluitend mogelijk om eigen instellingen vast te leggen, nadat de

            
Memory Lock Sleutel in de horizontale stand is gezet. 

            
In de Verticale positie c.q. zonder sleutel, kunnen geen registraties worden 

           opgeslagen.

            
Het voordeel van dit systeem is, dat anderen Uw registraties niet kunnen wijzigen.

RESET (HERSTEL) VAN DE FABRIEKS PRESETS PP-T
Op elk willekeurig moment kunt U de fabrieksinstellingen van Memory Bank 1 weer oproepen.

LET OP: 
Bij een Reset komt ook de General Crescendo registratie weer beschikbaar in Memory 

Bank 6.

            
Door deze handeling komt een door U zelf geprogrammeerde registratie dus te 

           vervallen.

LET OP: 
Ook de PIP wordt bij een Reset hersteld.

Om een RESET door te voeren gaan we als volgt te werk:

1. 
Draai de Memory-Lock Sleutel naar rechts (horizontaal).

2. 
Druk eerst op de "SET" schakelaar: deze ingedrukt houden.

  
Druk daarna op de "HR" schakelaar: deze ook ingedrukt houden.

  
Druk vervolgens op de R.O. schakelaar

3. 
Alle schakelaars loslaten. Hiermede is de Reset voltooid.

LET OP:   U kunt uitsluitend een Reset doorvoeren als de Memory- Lock sleutel naar rechts is 
       gedraaid. Zodra U een RESET doorvoert, worden alle instellingen van het orgel weer op                  de originele, oorspronkelijke fabrieksinstelling terug gezet. Deze instelling heet ook wel                    DEFAULT

CONTROLEPANEEL LINKERZIJDE VAN DE SPEELTAFEL

TRANSPONEREN
Op het controle paneel links van de klavieren vindt U een aantal ronde draaiknoppen, waaronder de TRANSPOSER schakelaar. 

Met de Transposer kunt U het gehele orgel verstemmen, d.w.z. twee halve tonen omhoog en drie halve tonen naar beneden.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn, als U met andere instrumenten wilt samenspelen, zoals o.a. blaasinstrumenten, die in een andere toonsoort staan. Daarnaast kan het van pas komen als U iemand moet begeleiden en in een andere toonsoort moet spelen.

U speelt dus wel op dezelfde toetsen als U gewend bent, doch het klinkt in een andere toonsoort, hoger of lager, zoals door U is gekozen met de Transposer. 

LET OP: 
Transponeren is verhogen of verlagen van de toonhoogte in stappen van een halve 

toon.

            
Tuning daarentegen is een fijnstemming van het orgel en kan van pas komen indien 

samen wordt gespeeld met een ander instrument zoals een piano,  die niet verstemd 

kan worden. 

            
Zie tevens deze handleiding onder Tuning.

INSTELLEN VAN HET CHORUS EFFECT

Chorus biedt de mogelijkheid om de zweving van de registers onderling op hetzelfde klavier en tussen de klavieren zelf te beïnvloeden. 

Dit effect wordt ook wel DETUNE genoemd.

Voor het Chorus effect kunt U uit een zestal verschillende instellingen kiezen, al naar gelang Uw persoonlijke voorkeur. Door de knop naar rechts te draaien, wordt het Chorus effect vergroot.

MEM BANK 1-6
De Memory Bank schakelaar is uitvoerig beschreven onder het hoofdstuk van de PRESETS

REVERB (NAGALM VOLUME REGELING)
Afhankelijk van een persoonlijke smaak en akoestische omstandigheden kunt U nagalm toevoegen. Er zijn twee instellingen van de nagalm mogelijk, nl. VOLUME en PROGRAM

 (Tijdprogramma's) De nagalm programma's kunnen eveneens aangepast worden.

Deze programma's verschillen onderling door de lengte van de nagalm, c.q. het aantal seconden dat de nagalm aanhoudt.

Zie hiervoor het hoofdstuk: Wijzigen van instellingen.

Met de VOLUME schakelaar regelt U de hoeveelheid Nagalm.

Wanneer U de knop VOLUME tegen de richting van de klok in gaat draaien, zal het nagalm effect minder worden. Door naar rechts te draaien, met de klok mee, wordt het effect groter. 

PEDAAL VOLUME
U regelt het Volume van de Pedaalregisters met de draaiknop Pedal Volume. 

Hiermede brengt U het volume van uitsluitend het pedaal in balans met de overige registers van het orgel. De Pedaal Volume regelaar behoudt zijn functie ook bij het gebruik van de Monobas.

VOICE CONTROL
Met de VOICE CONTROL kunt U de helderheid van de klankkleur van Uw orgel naar eigen voorkeur instellen.

Dit effect komt het beste tot zijn recht bij de hogere voetmaten en tongwerken.

De Voice Control biedt drie verschillende instellingen:

1. 
 De meest ronde klankkleur.

       (linker stand van de schakelaar)

2.
 Gemiddelde rijkdom aan boventonen. 

       (midden stand van de schakelaar)

3. 
 De meest briljante instelling. 

       (rechter stand van de schakelaar) 

Probeer de verschillende instellingen eens uit met de diverse registraties en pas de helderheid van de klank aan naar Uw eigen voorkeur.

CONTROLEPANEEL RECHTERZIJDE VAN DE SPEELTAFEL
MEM LOCK
Deze sleutelschakelaar verhindert dat anderen per ongeluk Uw zelfgeprogrammeerde registraties wissen. Als de sleutel uit het slot is genomen ofwel verticaal staat, dan kan geen registratie in het geheugen weggeschreven worden.

Zie tevens het hoofdstuk:  Programmeren van Presets en Vrije Combinaties.

De Memory Lock schakelaar moet ook gebruikt worden bij een RESET. 

WIJZIGEN VAN INSTELLINGEN  
Een aantal functies van het orgel kunnen naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld.

Onderstaand volgt de procedure om verschillende wijzigingen door te voeren.

PIP PERSOONLIJKE INSTELLINGS PRESET

Er zijn zes verschillende instellingen voor de PIP beschikbaar.

Wilt U de PIP instelling veranderen, dan drukt U gelijktijdig op de PP + FF Presetschakelaars.

Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met de toetsen 1-6 van het onderklavier een andere PIP. Toets 1 is daarbij de meest linkertoets van het onderklavier.

In de P.I.P. standen 1 t/m 6 kunnen de volgende instellingen individueel gewijzigd worden:

Pitch, Oude stemmingen, Tremulant snelheid en diepte voor de Manualen, Manuaalomkering, Dynamic Contour, Winddruk en Fluctuatie. 

In de fabrieksinstelling van de P.I.P. zit in P.I.P 1 geen voorspraak en geen windruis, terwijl deze effecten stapsgewijs per P.I.P. toenemen tot maximaal in P.I.P. 6.

Indien U een zelf geprogrammeerde P.I.P wenst te bewaren, dan moet deze altijd eerst vastgelegd worden. Voorspraak betreft het eigenlijke "aanspreken" of aanblazen van de pijpen van een pijporgel. Zodra een toets op een pijporgel wordt ingedrukt, ontstaat er een bepaald bijgeluid, nog voor de eigenlijke toon van de bewuste pijp tot klinken komt.  

Het volume en karakter van de voorspraak verschilt per pijp en per register. 

Met behulp van de P.I.P. instellingen kunt U dit typische effect ook op Uw Content orgel naar Uw voorkeur instellen.

PITCH (TOONHOOGTE)
Met de PITCH CONTROL kan het orgel fijngestemd worden om o.a. samenspel met andere instrumenten, die niet (gemakkelijk) verstemd kunnen worden, mogelijk te maken.

In tegenstelling tot Transponeren, waarbij steeds een halve toon verhoogd of verlaagd wordt, kan men met Tuning de algehele toonhoogte variëren binnen 410-470 Hz.

In het algemeen wordt tegenwoordig als standaardstemming aangehouden A = 440Hz 

Door het gelijktijdig indrukken van Preset Schakelaars PP+P en vervolgens op de T, is de instelling van de toonhoogte altijd A=440

Wilt U de Pitch 1 Herz verhogen, dan drukt U eerst gelijktijdig op PP+P en vervolgens op de HR.

Door telkens op HR te drukken gaat de Pitch omhoog in stapjes van 1 Hz.

Wilt U de Pitch 1 Herz verlagen, dan drukt U eerst gelijktijdig op PP+P en vervolgens op de FF.

Door telkens op FF te drukken gaat de Pitch omlaag in stapjes van 1 Hz.

LET OP: 
VOOR ALLE NAVOLGENDE INSTELLINGEN DIENT U EERST DE              
MEMORY LOCK SCHAKELAAR HORIZONTAAL TE ZETTEN. 

        
DEZE VERANDERINGEN KUNNEN WORDEN OPGESLAGEN IN HET

        
GEHEUGEN d.m.v. DE SET + R.O. PRESETSCHAKELAAR
OUDE STEMMINGEN
Ook deze instelling betreft de stemming van Uw instrument.

Voor de vertolking van Oude Muziek en klassieke meesters is het soms wenselijk andere stemmingen ter beschikking te hebben.

De huidige, algemeen gebruikte stemming is de Temperierte stemming of Gelijkzwevende stemming.
Wilt U de instelling van de stemming veranderen dan drukt U gelijktijdig op de PP + F presetschakelaars.

Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met toets 1-6 van het onderklavier een andere stemming. Toets 1 is de meest linker toets van het onderklavier.  

De hierna volgende stemmingen zijn beschikbaar:

Volgorde: 
Toets 1 
Gelijkzwevend

          
Toets 2.
Middentoon

          
Toets 3.
Pythagorean

          
Toets 4.
Werckmeister

          
Toets 5 
Kirnberger

          
Toets 6.
Valotti & Yong   
TREMULANT SNELHEID EN DIEPTE 
De snelheid en diepte van de Tremulant kunnen individueel per manuaal afzonderlijk naar eigen voorkeur worden ingesteld.

Hiervoor gebruikt U alle toetsen van het onderklavier, waarbij de meest linker toets 1 de minste snelheid en diepte instelt en de meest rechter toets 61 de grootste snelheid en diepte instelt.

Op analoge wijze als bij de vorige hoofdstukken is aangegeven kunt U deze instellingen veranderen.

Kies voor Tremulant snelheid 
Manuaal I: PP 
+ HR +toets  1 tot 61

Kies voor Tremulant diepte   
Manuaal I: P  
+ HR +toets  1 tot 61

Kies voor Tremulant snelheid 
Manuaal II:MF
+ HR +toets  1 tot 61

Kies voor Tremulant diepte   
Manuaal II:F  
+ HR +toets  1 tot 61

NAGALM PROGRAMMA'S
Deze speelhulp biedt U de mogelijkheid om verschillende programma's te kiezen met resp. een kortere of langere nagalmtijd, al naar gelang Uw persoonlijke voorkeur.

Kies die instelling die U het meeste aanspreekt.

Het VOLUME van de nagalm is regelbaar met een draaiknop op het linker controle paneel. 

Er zijn tien verschillende Nagalmtijd programma's beschikbaar, onderling variërend in warmte ofwel lengte van de tijd van de nagalm.

Wilt U de nagalm instelling veranderen, dan drukt U gelijktijdig op de PP-T Presetschakelaars.

Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met toets 1-10 van het onderklavier een ander nagalm programma. Toets 1 is daarbij de meest linkertoets van het onderklavier

MANUAALOMKERING
Normaal gesproken is Manuaal 1 het HOOFDWERK (onderklavier) en Manuaal II het ZWELWERK (bovenklavier)

Soms kan het echter wenselijk zijn, dat de dispositie van het Zwelwerk (Bovenklavier) op het Onderklavier is te verkrijgen. 

Daarbij worden de registers van het Hoofdwerk gespeeld op het Bovenklavier.

Drukt U gelijktijdig op de Presetschakelaars PP+MF+T dan is er geen manuaal omkering.

Drukt U daarentegen gelijktijdig op Presetschakelaars PP+MF+HR dan spelen de registers van Manuaal I op Manuaal II en de registers van Manuaal II op Manuaal I. 

Om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling drukt U dus gelijktijdig op PP+MF+T 

LET OP: 
Als U de Dispositie van de Manualen omkeert, dan dient bij het gebruik van het 
Manuaal Koppel op het HOOFDWERK (is dan dus het bovenklavier) te worden 
gespeeld.

LET OP: 
Ook de Monobas blijft gehandhaafd op het Hoofdwerk.

DYNAMIC CONTOUR

Als U op een pijporgel een toets indrukt wordt via een mechanisme het ventiel aan de onderkant van de orgelpijp geopend, waardoor lucht onder druk de pijp instroomt en de toon opgebouwd wordt. Het duurt langer, voordat een toon is opgebouwd in een lange pijp (lage toon) dan in een kleine pijp (hoge toon). De aard van het mechaniek heeft reeds tot gevolg, dat er enige verandering in toonhoogte ontstaat in de opbouw van de klank, alswel bij het openen en het sluiten van de ventielen. De opbouw en afbouw van de eigenlijke toon is een dynamisch geheel en verschilt per toets en per register. Deze specifieke karaktereigenschap van het mechanische pijporgel, die de levendigheid van de klank positief beïnvloedt, kunt U instellen op Uw CONTENT orgel.

Wilt U de Dynamic Contour instelling veranderen, dan drukt U gelijktijdig op de F + FF Presetschakelaars. Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met toets 1-61 van het onderklavier een andere instelling. Toets 1 is daarbij de meest linkertoets van het onderklavier en geeft de minimale instelling oplopend tot maximaal voor toets 61

WINDDRUK
De Winddruk van het orgel kan op een eenvoudige wijze naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld. Onder Winddruk verstaan we het verschijnsel, dat wanneer een aantal toetsen tegelijkertijd wordt ingedrukt, er bij een pijporgel eigenlijk een tijdelijk tekort aan druk in de windladen kan ontstaan. Dit effect is mede afhankelijk van het aantal ingeschakelde registers.

Ook bij een goed gebouwd pijporgel is dit effect, zij het in mindere mate, aanwezig. 

Bij een kwalitatief minder goed pijporgel, waarbij dit nogal sterk optreedt, heet dit fenomeen de zg. windziekte. Hoe groter de waarde van de instelling, hoe meer "windziek" het orgel wordt.

Wilt U de instelling veranderen, dan drukt U gelijktijdig op de P + FF Presetschakelaars.

Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met toets 1-61 van het onderklavier een andere instelling. Toets 1 is daarbij de meest linkertoets van het onderklavier en geeft de minimale instelling toenemend tot maximaal voor toets 61

FLUCTUATIE
De fluctuatie van de winddruk van het orgel kan op eenvoudige wijze naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld. Het is een verschijnsel dat inherent is aan het systeem van windvoorziening van een pijporgel. De winddruk wordt opgewekt door een elektrische luchtpomp en de verzamelde wind wordt onder druk gehouden in een blaasbalg, waarna de wind naar de windladen wordt geleid.

Door het gehele systeem van het leiden van de winddruk, en het "wegvallen" van druk als de ventielen van de pijpen opengaan doordat op de toets(en) wordt gespeeld, en door werveling van de wind in de cancellen, is de winddruk eigenlijk nooit geheel stabiel.

Er is dan ook nimmer een volkomen strakke toon op een pijporgel beschikbaar, doch de toon is altijd enigszins in beweging.

Wilt U de instelling veranderen, dan drukt U gelijktijdig op de MF + FF Presetschakelaars.

Terwijl U deze schakelaars ingedrukt houdt, kiest U met toets 1-61 van het onderklavier een andere instelling. Toets 1 is daarbij de meest linkertoets van het onderklavier en geeft de minimale instelling toenemend tot maximaal voor toets 61
VASTLEGGEN VAN DE PIP INSTELLINGEN PER REGISTER
De hiervoor beschreven instellingen Pitch, Tuning, Tremulant snelheid en diepte, Nagalmprogramma's, Manuaalomkering, Dynamic Contour, Winddruk, Fluctuatie en Voorspraak kunnen in één van de zes P.I.P's worden weggeschreven.

Mocht U in één van de P.I.P's wijzigingen hebben vastgelegd, dan blijven de andere P.I.P's onaangeroerd. Alleen de gegevens in die P.I.P. waarin U begonnen bent, of waarin het orgel opgestart is worden gewijzigd.

Als U de gegevens wilt vastleggen dan drukt U gelijktijdig de SET en de R.O. schakelaar in.

De instellingen van die P.I.P. blijven bewaard, ook als het orgel wordt uitgezet.

Als het orgel daarna weer wordt aangezet, dan zal het orgel vervolgens altijd weer in de laatst door U geprogrammeerde P.I.P opstarten.

Eerst door een RESET worden de instellingen van de P.I.P. weer teruggebracht tot de fabrieks-instelling.
DEMOSONG

Door het gelijktijdig indrukken van de H.R. en R.O. schakelaars, kunt U de ingebouwde demosong starten.

Gedurende de demosong is het orgel verder niet bespeelbaar, doch U kunt wel naar eigen voorkeur de registratie veranderen. 

Zodra U op de Cancel schakelaar drukt stopt de Demosong.
WAT IS MIDI
De letters MIDI zijn de afkorting van:

Musical Instrument Digital Interface, een internationale standaard om synthesizers, sound modules en andere muziek- instrumenten of zelfs personal computers op elkaar aan te sluiten, zodat deze onderling gegevens kunnen uitwisselen.

Deze computerinformatie wordt ook wel DATA genoemd.

Uw Content Orgel beschikt over een MIDI IN, OUT en THRU aansluiting aan de achterkant van het instrument, direct naast de AUDIO INPUTS/OUTPUTS. 

Elk instrument dat over MIDI beschikt, van welke fabrikant dan ook, kan MIDI informatie (data) verzenden (of ontvangen indien deze voorziening ook is getroffen door de bepaalde fabrikant)

Laten we eerst eens uitleggen wat MIDI voor U kan betekenen.

Stel, U bent op Uw Content Orgel in Amsterdam aan het spelen.

Uw kennis, in Antwerpen heeft ook een muziekinstrument met MIDI.

In het geval, dat we nu een MIDI kabel met de MIDI OUT van Uw Content Orgel met de MIDI IN van het instrument van Uw kennis in Antwerpen zouden verbinden - voor het gemak stellen we ons maar even voor dat de Midi kabel lang genoeg is- , dan wordt alles wat U op het instrument in Amsterdam speelt (digitaal overgebracht via de MIDI kabel) ook ten gehore gebracht op het instrument in Antwerpen, zelfs zonder dat iemand het instrument daar hoeft aan te raken. Het instrument moet alleen maar aanstaan.

In dit verband is het belangrijk te weten, dat de weergave in Antwerpen niet noodzakelijkerwijs met dezelfde registratie hoeft te zijn.

De weergave in Antwerpen KAN afhankelijk zijn van de registratie in Amsterdam, als het ene en het andere instrument de data van de registratie (Program Changes) ook herkent.

Wanneer de MIDI OUT plug van Uw orgel op de MIDI IN plug van een expander module wordt aangesloten, (een module waarin klanken - samples opgeslagen liggen van bijv. piano, koorzang, string ensemble e.d.), dan kunt U die extra registers toevoegen aan Uw spel.

Ook is het mogelijk om data op te nemen op een sequencer: dat is een digitaal opname apparaat voor MIDI informatie, eigenlijk een digitale bandrecorder.

Bij het afspelen van een sequencer speelt Uw orgel het door U opgenomen stuk opnieuw exact zo af. Dit zijn slechts enkele toepassingen van MIDI. Het is nu zelfs al mogelijk om deze digitale informatie (data) via een Modem per satelliet te verzenden.

Elk instrument dat over MIDI beschikt, van welke fabrikant dan ook, kan met elk ander MIDI instrument communiceren.

Via MIDI worden geen klanken of geluiden, maar alleen digitale computer informatie verzonden.

LET OP:  De MIDI OUT van Uw Content Orgel dient uitsluitend te worden aangesloten op de 

         
MIDI IN van een ander MIDI instrument.

         
MIDI IN moet altijd worden aangesloten op MIDI OUT

         
MIDI OUT moet altijd worden aangesloten op MIDI IN

MIDI IN of MIDI OUT NIMMER VOOR ANDERE TOEPASSINGEN

         
TRACHTEN TE GEBRUIKEN OF VERWARREN MET AUDIO KABELS

Aan de achterkant van het orgel vindt U de MIDI aansluitingen. Van links naar rechts treft U de aansluitingen aan van LINE IN, LINE OUT en de MIDI, IN, OUT en THRU.

De THRU aansluiting kan gebruikt worden om het MIDI signaal door te koppelen naar een derde apparaat. 

Wanneer U de Midi kabel van Uw Content orgel aansluit op een sound module of ander Midi instrument zonder versterker of luidsprekers, dan verkrijgt U nog geen geluid.

In een dergelijk geval moet de module ook worden aangesloten op een aparte versterker.

Dit, aangezien de Midi signalen geen geluids- of audiosignalen zijn, maar digitale computer-informatie. Ook kunt U de audio signalen van een sound module aansluiten op de versterkers van het orgel via LINE IN.

We gaan er nu van uit dat Uw Content Orgel als hoofdinstrument bespeeld wordt. 

Uw Content heet dan MASTER instrument.

Op Uw Content orgel kunt U een andere registratie kiezen dan op het aangesloten MIDI instrument. De laatste heet SLAVE, m.a.w. de Slave (slaaf) volgt de Master (meester).

De Slave kan dus anders geregistreerd zijn.

In het taalgebruik rond MIDI heet een register een PROGRAM.

Als we dus gaan registreren, dan maken we PROGRAM CHANGES, c.q. programma veranderingen. Via de Master kunnen er tevens program changes verstuurd worden, d.w.z. dat dan ook de slave van registratie verandert. De Slave kan bijv. een keyboard, synthesizer, expander module, sequencer of zelfs een personal computer zijn.

WAT IS EEN MIDI KANAAL
Een zender zendt een signaal uit op een bepaalde frequentie, ook wel kanaal genoemd. 

Als U een bepaald kanaal (programma) wilt ontvangen, dan moet het apparaat wel op de goede zender, c.q. op het goede kanaal staan, anders horen we niets.  

Ook een schip moet in het juiste kanaal liggen om een bepaalde bestemming te kunnen bereiken.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor MIDI.

Als U de digitale signalen (data) die door Uw Content Orgel worden verzonden ook daadwerkelijk wilt ontvangen, dan dienen beide instrumenten op hetzelfde kanaal afgestemd te staan.

Alle fabrikanten wereldwijd hebben afgesproken de MIDI norm als standaard te accepteren.

MIDI maakt gebruik van 16 kanalen, voor zowel zenden als ontvangen.

Deze 16 Midi kanalen kunnen op elk afzonderlijk kanaal in principe een onbeperkt aantal gegevens verzenden aan een onbeperkt aantal Midi instrumenten, en dit alles over maar één enkele 5 polige Midi kabel. 

De MIDI Kanalen op Uw Content Orgel zijn vastgelegd, onafhankelijk van elkaar voor MANUAL I, MANUAL II en Pedalen.

Dit betekent, dat U tegelijkertijd op drie verschillende kanalen gegevens kunt uitzenden.

De MIDI KANAAL Instelling voor Uw Content Orgel is:

BOVEN 
of  MANUAL II     ZWELWERK     
KANAAL nr. 1

ONDER  
of  MANUAL I      HOOFDWERK    KANAAL nr. 2

PEDAAL
of  BASS                       
KANAAL nr. 3 

LET OP: 
De zendende en ontvangende instrumenten moeten op hetzelfde kanaal zijn afgestemd 
om gegevens te kunnen uitwisselen.

MIDI SCHAKELAARS ON/OFF
Op de voorlijst van het onderklavier bevinden zich aan de rechterkant drie ronde, witte schakelaars. Deze dienen om de Midi kanalen in- en uit te schakelen.

Brandt de betreffende LED tussen het boven- en onderklavier, dan zendt het orgel de Midi gegevens door naar randapparatuur.
De linker schakelaar bedient het pedaal, de middelste het onderklavier en de rechter het bovenklavier.
MIDI ALL NOTES OFF

Mocht in een Midi set up een hanger ontstaan in orgel of andere Midi Instrumenten, dan kunt U dit probleem opheffen d.m.v. de CANCEL schakelaar, rechts vooraan voor het onderklavier.

De Cancel schakelaar geeft dan een MIDI ALL NOTES OFF commando.

Een hanger is een continu doorklinkende toon, die anderszins niet is uit te schakelen.

Zie ook CANCEL in deze handleiding.

AUDIO  LINE IN
Op de achterkant van Uw Content Orgel treft U de AUDIO INPUTS, L (Links) en R (Rechts) aan. De Audio Input is voorzien van Cinch pluggen.

Hierop kunt U de OUTPUT van een sound module of een tape-recorder aansluiten. 

Het geluid van deze instrumenten wordt dan via het versterker en luidspreker systeem van Uw orgel weergegeven.

AUDIO  LINE OUT
Op de achterkant van Uw Content Orgel bevindt zich de AUDIO OUTPUT.

Deze output is eveneens voorzien van een cinch pluggen.

Via deze output kunt U bijv. met een tape recorder opnamen van Uw spel maken ofwel kunt U deze uitgang voor doorversterking gebruiken.

HOOFDTELEFOON
Onder de klavieren, bij de Totaal Volume Regelaar treft U de hoofdtelefoonaansluiting aan. 

Zodra U de hoofdtelefoon aansluit, wordt het speakersysteem van Uw orgel uitgeschakeld.

Dit kan van belang zijn, als U wilt studeren, zonder anderen te storen.

ALGEMENE SPECIFICATIES
Connectors: ORGEL ACHTERKANT 

            
1 x MIDI  IN, OUT, THRU

            
1 x Audio IN  L + R Stereo

            
1 x Audio OUT L + R Stereo

            
25 polige PCC Handset aansluiting

            
Mini-akoestiek luidsprekeruitgang 8 Ohm.

            
ONDER DE KLAVIEREN LINKS

            
1 x Hoofdtelefoon 4-16 Ohm

            
1 x Totaal Volume Regelaar

Versterkers 6 x 50 Watts RMS

Aantal Luidsprekers 10

AFMETINGEN                
D 2600

Hoogte         
122 cm

Breedte                          
137 cm

Diepte zonder pedaal         
  57 cm

Diepte met    pedaal          
  98 cm

Gewicht compleet           
190 kg incl. bank en pedaal

ZORG EN ONDERHOUD INSTRUMENT
ROLDEKSEL

Door de lessenaar achterover te klappen kunt U het roldeksel afsluiten.

Het roldeksel dient gesloten te zijn alvorens het slot om te draaien. Daarmede voorkomt U beschadiging van het roldeksel. 

PEDAALVERLICHTING

De lampjes die gebruikt worden voor de pedaalverlichting, bevinden zich aan de onderkant van het luidsprekerdoek, links en rechts van de zwelpedalen.

Mocht ooit een lampje defect gaan, dan moet het vervangen worden door een nieuw exemplaar van maximaal dezelfde waarde, nl. Fitting type E 14, 10 Watt Clear.

MEUBEL

In het algemeen is het voldoende Uw instrument op gezette tijden af te stoffen. 

Gebruik geen spuitbussen of oplosmiddelen.

Een beperkt gebruik van een goede meubelwas of meubelolie is toegestaan.

Om verkleuring te voorkomen adviseren wij U het orgel niet in direct zonlicht te plaatsen.

TOETSEN EN SCHAKELAARS

De toetsen en schakelaars kunnen het beste schoongehouden worden met een zachte, vochtige doek.

NIMMER oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine, verdunner e.d. gebruiken. Deze middelen kunnen kunststoffen aantasten en onherstelbaar beschadigen. Tevens kunnen de letters van o.a. de registerlabels met deze middelen onleesbaar worden.

VERVOER VAN UW CONTENT ORGEL

Rol het netsnoer op en laat dat in de draagopening van de achterwand zakken. Hierdoor kunt U voorkomen dat U tijdens het vervoer over het netsnoer komt te vallen. Maak de aansluiting van de kabel van het pedaal los en tape deze tegen het zwelpedaal, opdat de plug van de flat cable niet beschadigt.Uw instrument mag rechtopstaand ofwel vlakliggend op de rug worden vervoerd. Let er bij het neerleggen op, dat het roldeksel al open is.Vervoer Uw instrument zorgvuldig, waarbij hevige schokken dienen te worden voorkomen. Om beschadiging van het meubel te voorkomen adviseren wij U dekens te gebruiken. Het orgel moet tijdens vervoer stevig worden vastgezet met bijv. spanbanden.

STORINGEN
1. 
Controleer dat de netspanning is ingeschakeld en dat de Totaal Volume regelaar ten minste 
half open staat.

2. 
Overtuig U dat er tenminste een register aanstaat en dat de "HR" schakelaar is ingedrukt, 
zoals aangegeven wordt door de LED 

3. 
Overtuig U of de hoofdtelefoon nog is aangesloten.      

4. 
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en dat de wandcontactdoos goed werkt.

Mocht Uw instrument nog steeds niet goed functioneren, dan is Uw Content dealer de meest aangewezen persoon voor verdere service.

TRACHT NIET ZELF ENIG ONDERHOUD AAN UW ORGEL TE PLEGEN

HET ORGEL DIENT DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL GEREPAREERD TE WORDEN INDIEN:

A. 
Het netsnoer of de netstekker is beschadigd.

B. 
Objecten of vloeistoffen in of op het orgel zijn gevallen.

C. 
Het orgel in regen of een vochtige omgeving heeft gestaan.

D. 
Het orgel klaarblijkelijk niet normaal reageert of onjuist functioneert.

E. 
Het orgel gevallen of anderszins beschadigd is.

Verwijder de achterkant van Uw orgel niet om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.

In het orgel bevinden zich geen onderdelen, die door de eindgebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.

ELPRO BV, de fabrikant van de CONTENT ORGELS, handhaaft een politiek van een consequent en continue verbeteren en opwaarderen van haar instrumenten en behoudt zich daarom het recht voor om op enig tijdstip zonder een voorafgaande kennisgeving, de specificatie en uitvoering van haar instrumenten te wijzigen of aan te passen. 

Alhoewel deze handleiding zorgvuldig is samengesteld, kan een volledige accuratesse over de inhoud van deze handleiding niet gegarandeerd worden. Mocht U nog verdere informatie wensen, dan is Uw dealer in de eerste plaats de aangewezen persoon. Onderdelen e.d. zijn beschikbaar door een brief te verzenden aan het onderstaande adres met de aantekening:

AFDELING:  SERVICE

SCHEMA'S WORDEN UITSLUITEND AAN TECHNICI VERSTREKT                

Om het risico voor schokken uit te sluiten, dient de eindgebruiker geen service, of veranderingen aan de oorspronkelijke specificaties door te voeren. 

            CONTENT ORGELS,

            ELPRO b.v.,

            P.O.BOX 296

            3850 AG ERMELO

            NEDERLAND

            tel:  0341-554876

            fax:  0341-556887 

            ELPRO B.V., FEBRUARI 1996
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